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			Hoe maak ik een drukklare pdf?

	Bestand: Creafor werkt standaard vanaf PDF formaten.
	Formaat: Maak uw pdf op ware grote (100%) + 3 mm afloop (snijmarge) rondom. De afloop mag zichtbaar gemaakt worden met snijtekens.
	Kleurmodus: CMYK – Fogra 39 (Iso Coated V2)
	Resolutie: standaard 300 dpi (voor XXL min 100 dpi)
	Lettertypes: Lettertypes insluiten (of in vectoren plaatsen). Indien een lettertype niet ingesloten is kan deze verspringen bij uitvoer.
	Inktbezetting: Zorg dat uw inktbezetting niet groter is dan 300%, zo vermijden we dat de droging niet optimaal is en kan overzetten.
	Transparantie: Indien u werkt vanuit photoshop, gelieve uw transparanties af te vlakken.
	Snijcontour: Wenst u een specifieke vorm in plaats van gewoon een rechthoekig formaat? Maak dan een steunkleur “Cut” aan voor de contour. Moet er half doorgesneden worden, dan gebruikt u “Kisscut”.
	Steunkleuren: Wenst dekwit, een specifiek pms kleur of vernislaag aan uw ontwerp toe te voegen? gebruik hiervoor steeds een steunkleur en geef dit de correcte benaming.
	Overdrukinstellingen: Let op, Creafor is niet verantwoordelijk voor verkeerd ingestelde overdrukinstellingen. Zie hier hoe u overdruk perfect kan weergeven in acrobat reader.
	Taal- spelfouten: Let op, Creafor controleert niet specifiek op taal- en spelfouten.




Veelgestelde vragen:

	Afmeting en naam: Korte tip betreffende naamgeving en formaat.
	Tekst: Zie hier hoe u tekst omzet naar lettercontouren.
	Kleur: Klik hier om steunkleuren maken?
	Afbeeldingen: Zie hier hoe u afbeeldingen toevoegt aan uw ontwerp.
	Afloop: Kom hier meer te weten over afloopinstellingen.
	Overdruk: Kijk hier hoe u overdruk kan instellen.
	Afwerking: Wilt u snijlijnen of plooilijnen toevoegen in indesign?
	Extra laag: Zie hier hoe u een extra laag zoals vernis kan toevoegen.
	Resolutie: Wat is de minimum resolutie voor een drukklare PDF?
	PDF: Hoe uw bestand exporteren naar PDF?
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				Openingsuren

					MA	8:00  17:30
	DI	8:00  17:30
	WO	8:00  17:30
	DO	8:00  17:30
	VR	8:00  16:30
	ZA	Gesloten
	ZO	Gesloten
	24/7  	www.printingvisibility.be
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